
副資材 BIRD CONTROL ITEMS

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

【カップリング】品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304　ビス穴5.7㎜
１個
ネット工事用止具。φ1.5・φ2.0額縁ワイヤー用。

【ＡＬＣアンカー】品 名

仕 様

取 扱 単 位

用途／備考

Ｍ6用　L54　ドリル径：φ12.0　めねじタイプ
１個
アイボルト用アンカー

【額縁用ワイヤー SUS φ1.5】
【額縁用ワイヤー SUS φ2.0】
【額縁用ワイヤー SUS φ3.0】
【額縁用ワイヤー SUS φ4.0】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1個

【ワイヤークリップφ2.0用】
【ワイヤークリップφ3.0用】
【ワイヤークリップφ4.0用】
【ワイヤークリップφ6.0用】

額縁ワイヤー固定用。
他材質（SUS316、メッキ処理）の取り扱い有り。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1個
額縁ワイヤー固定用。

【ワイヤー固定具（AL）φ1.5】
【ワイヤー固定具（AL）φ2.0】

アルミ／ワイヤー径φ1.5用：L7　ワイヤー径φ2.0用：L18

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／6mm L27 首下：15 内径：φ6.1
1個

【ワイヤー専用アイボルト】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／6mm L42　首下：13　内径：φ16
1個
額縁ワイヤー用止具。アンカーとセットで使用。

【アイボルト】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS／M6用　L30　ドリル径：φ11.0
1個

【プラグアンカー】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1個

【CTアンカー（CT-625）】
【CTアンカーステンレス（SCT-625）】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

メッキ（三価クロム）／M4用　L30　ドリル径：φ7.5
1個
ヒートンボルト用アンカー。

【オールプラグボルト（アンカーM4用）】

額縁ワイヤー用止具。アンカーとセットで使用。
穴径が小さい為、ワイヤー設置の際の隙間が出にくい。推奨品。

CT625：メッキ（三価クロム）／M6用　L25　ドリル径：φ8.5
SCT625：SUS304／M6用　L25　ドリル径：φ8.5

アイボルト用アンカー。

アイボルト用、ステイ用。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／4・5・6・8・9・12・16mm
1個

【ターンバックル オーフ＆ハッカー】

額縁ワイヤー緊張用
その他種類（ハッカータイプ・オーフタイプ）の取り扱い有り。

SUS304／ワイヤー径φ2.0用　ネジ径M2
SUS304／ワイヤー径φ3.0用　ネジ径M3
SUS304／ワイヤー径φ4.0用　ネジ径M4
SUS304／ワイヤー径φ6.0用　ネジ径M6

品 名

仕 様

取 扱 単 位

用途／備考

1個
金属パネル、ALC壁へのワイヤー用止具。

【シートアイストラップ】
【アイストラップ】

SUS304／シートアイストラップ（5mmタイプ）：L44×H16 ビス穴径φ4.8
　　　　  アイストラップ（5mmタイプ）：L53.5×H18 ビス穴径φ4.1

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／Ｍ6用　L50　ドリル径：φ10.0
1個

【ボルトアンカー】

アイナット用アンカー。

額縁ワイヤー用止具（～φ2.0）。オールプラグボルトとセットで使用。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／M4サイズ
1個

【ヒートンボルト】

SUS304／額縁用ワイヤー SUS φ1.5：7×7　200m巻
額縁用ワイヤー SUS φ2.0：7×7　200m巻
額縁用ワイヤー SUS φ3.0：7×7　200m巻
額縁用ワイヤー SUS φ4.0：7×7　100m巻

1巻
ネット工事額縁用。

M6

〈ワイヤー専用アイボルト〉〈ワイヤー専用アイボルト〉

〈アイボルト〉〈アイボルト〉

〈プラグアンカー〉〈プラグアンカー〉

〈CTアンカー〉〈CTアンカー〉

〈ボルトアンカー〉〈ボルトアンカー〉

〈オールプラグボルト（アンカーM4用）〉〈オールプラグボルト（アンカーM4用）〉

副資材

部材により、1個単位からご注文ができるなど、
お客様にご利用しやすい体制を整えております。

防鳥ネットからステイシリーズまで、
カテゴリー別にまとめました。

より高いレベルの鳥害対策を実現するために
多種多様な商品を取り揃えております。

小ロットの取り扱いが可能

豊富なラインナップ

防鳥アイテム別に紹介

BIRD CONTROL ITEMS

額縁用のワイヤーや各種金物、施工性抜群のホグリンガーなど>>

防鳥ネット用副資材

〈カップリング〉〈カップリング〉

〈ＡＬＣアンカー〉〈ＡＬＣアンカー〉

〈額縁用ワイヤー SUS〉　〈額縁用ワイヤー SUS〉　

〈ワイヤークリップ〉〈ワイヤークリップ〉

〈ワイヤー固定具（AL）〉　〈ワイヤー固定具（AL）〉　

〈ターンバックル オーフ＆ハッカー〉〈ターンバックル オーフ＆ハッカー〉

〈アイストラップ〉〈アイストラップ〉

〈シートアイストラップ〉〈シートアイストラップ〉

〈ヒートンボルト〉〈ヒートンボルト〉

推奨品

M6

M4

※特徴は〈FAQ/P5〉
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BIRD CONTROL ITEMSBIRD CONTROL ITEMS 副資材 副資材

品 名

サ イ ズ

取 扱 単 位

用途／備考品 名

材 　 質

仕 様

取 扱 単 位

用途／備考

【超軽量ステンプレート】
SUS304／裏面：目荒し加工、ステンレステープ貼付済
サイズ：35×35×t0.8／穴径：φ4.5／重さ：7.5g
1個
ネット工事用止具。1.5φ・2.0φワイヤー用。

180×90×22
1台
ホグリング用工具。ネット固定用。

【ホグリンガー】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS／50個／1玉
500個または1箱（2500個）
ネットと額縁ワイヤーの結束用。

【ホグリング】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

PE 4mm 200m巻
1巻（グレー・ブラック・ブラウン・グリーン・ホワイト・ブルー）

【ポリエチレンロープ】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／4mmタイプ 内径20mm
1個

【チェーンキャッチ】

チェーン取付用金具。
他サイズ（3・5・6・8・9mmタイプ）の取り扱い有り。

ネットの編み込み用。6㎜の取扱い有り。

防鳥ワイヤー用の金物、スリーブなど>>

Wワイヤー・ステイ用副資材
品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1個
ワイヤーテンション保持用バネ。ステイ・面張工法用。

【スプリング 線径1.0】
【スプリング 線径1.2】

SUS304／線径1.0　フック＆リング：L55　外径：φ6.0　巻数：29
                線径1.2　フック＆リング：L55　外径：φ6.0　巻数：24

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1個
ワイヤーステイ接続用金具。ステイ・面張工法用。

【フック 線径1.0】
【フック 線径1.2】

SUS304／線径1.0　L21　フック最狭部：W3.5×開間：W5.5
線径1.2　L21　フック最狭部：W3.5×開間：W5.5

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／2mmタイプ L19　開き間：上2.5mm、下2.5mm
1個

【Sカン】

開閉式タイプネット止具。
他サイズ（3・4・5・6㎜）の取り扱い有り。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／4mmタイプ　開き間：6mm
1個

【スプリングリンク】

開閉式タイプネット止具。
他サイズ（5・6・8・10㎜）の取り扱い有り。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

カ ラ ー

用途／備考

対候性AAS樹脂／25×30mm
1袋（100個）
ベージュ・グレー・ブラック・ホワイト

【ネット固定具セット】

ネット工事接着用固定具ベースとキャップのセット。
接着剤（エポキシ樹脂系ボンド）別売。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

スライダー：アルミダイキャスト／ファスナー幅：70mm
ファスナー長さ：1.0m・2.0ｍ／カラー：ブラック

1個

【ネット用ファスナー 1ｍ】
【ネット用ファスナー 2ｍ】

点検口用開閉ファスナー。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

デルタプロテクトメッキ製／適合フランジ厚： ～40 ボルト径：M6×66
1個

【ハトプロテクター専用クランプ】

【ハトプロテクター2型止具】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／63.5×30.0　穴：φ4.5×2
1個

【ハトプロテクター1型止具】

ハトプロテクター1型専用止具。
ハトプロテクター本体1本につき2個使用。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／44.0×40.0　穴：φ4.5×4
1個

ハトプロテクター2型専用止具。
ハトプロテクター本体1本につき2個使用。

ハトプロテクター1型・2型専用クランプ。H型鋼用。
ハトプロテクター本体1本につき2個使用。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

【接着用プレート ABS樹脂】

ABS樹脂／45×45×t2.0
1個
ネット工事額縁ワイヤー用止具。1.5φ・2.0φワイヤー用。

〈超軽量ステンプレート〉〈超軽量ステンプレート〉

〈ホグリンガー〉〈ホグリンガー〉

〈ホグリング〉〈ホグリング〉

〈ポリエチレンロープ〉〈ポリエチレンロープ〉

〈チェーンキャッチ〉〈チェーンキャッチ〉

〈スプリング〉〈スプリング〉

〈フック〉　〈フック〉　

〈Sカン〉〈Sカン〉

〈スプリングリンク〉〈スプリングリンク〉

作業性が飛躍的に上がる防鳥ネットの定番アイテム
防鳥ネット工事でネットとワイヤーを固定するための結束システムです。
ホグリングは耐久性に優れたステンレス製で、作業性もよくスピーディで、仕上がりも綺麗です。

接着工法に強度と安心を！軽量のステンレス製が登場
ステンレス製の当製品は樹脂製プレートに比べて圧倒的に強く接着させ
ることができるので、経年劣化による剥がれの心配が激減します。質感
と高い耐久性はステンレス製ならでは。しかもわずか7.5ｇと軽量なので
養生時間も短縮可能な接着工法の新定番アイテムです。

〈ネット固定具キャップ〉〈ネット固定具キャップ〉

裏面裏面

裏面
目荒らし加工
裏面

目荒らし加工

額縁ワイヤーとネットを
一緒にかしめられます
額縁ワイヤーとネットを
一緒にかしめられます

たるみ防止用ワイヤー
との結束も簡単

たるみ防止用ワイヤー
との結束も簡単

4つの穴は
ビス留めも
可能です

4つの穴は
ビス留めも
可能です

樹脂製と比べ
建築物との違和感も
大幅に軽減します

樹脂製と比べ
建築物との違和感も
大幅に軽減します

〈ネット固定具ベース〉〈ネット固定具ベース〉 組立イメージ組立イメージ

〈ネット用ファスナー〉〈ネット用ファスナー〉

ハトプロテクター用止具やクランプなど>>

剣山／ピンタイプ用副資材

〈ハトプロテクター専用クランプ〉〈ハトプロテクター専用クランプ〉

〈ハトプロテクター2型止具〉〈ハトプロテクター2型止具〉

〈ハトプロテクター1型止具〉〈ハトプロテクター1型止具〉

〈接着用プレート ABS樹脂〉〈接着用プレート ABS樹脂〉

推奨品

新定番

※接着剤については〈FAQ/P5〉
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BIRD CONTROL ITEMSBIRD CONTROL ITEMS 副資材 副資材

様々な鳥害対策で活躍する共通の資材>>

共通副資材

品 名

サ イ ズ

取 扱 単 位

用途／備考

SUS製：L5／アルミ製：L7／銅製（スズメッキ）：L9
SUS製：20個／アルミ製：20個／銅製（スズメッキ）：100個・20個
ワイヤー（0.81～1.0φ）固定用。

【リングスリーブ SUS】
【リングスリーブ アルミ】
【リングスリーブ 銅】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／1.3φ×L120
1本
ステイ頭部への対策用。

【ステイ上部ピン】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

アクリル樹脂系　2液性／50gセット
1本
金属専用接着剤※専用ハンドガン・専用ノズルは別売り

【メタルグリップ接着剤】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

1本

【ボンド 多用途屋外用】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

高粘度エポキシ樹脂系／2液性／500gセット（チューブタイプ）
1箱

【セメダイン ハイクイック接着剤】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

シリコン系／300ml（ガンタイプ）　色：ク リ ア
1本

【ポリカボンド】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

変成シリコーンエポキシ樹脂系／333ml（ガンタイプ）  色：グレー
1本

【エフレックスボンド】

1 液 性 で 常 温 硬 化 、 弾 力 性 に 富 ん だ  接 着 剤。
コンクリート、石材、タイル、プラスチック、金属などの接着。
※カートリッジガンが必要です

変成シリコーンエポキシ樹脂系／333ml（ガンタイプ） 色：ライトグレー

アルコール型の弾性シーリング接着材。
各種プラスチック、ポリカーボネート板の接着、シール。
※カートリッジガンが必要です

速硬化型の接着充てん剤。
金属・コンクリート・タイル・木材・硬質プラスチックの接着。

エフレックスボンドに比べ硬化が速いタイプ。
1 液 性 で 常 温 硬 化 、 弾 力 性 に 富 ん だ  接 着 剤。
コンクリート、石材、タイル、プラスチック、金属などの接着。
※カートリッジガンが必要です

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

【パイラック Zシリーズ】 Z-PH1S
 Z-PH1
 Z-PH1W
 Z-PH2W
 Z-PH3W
 Z-PH7W

溶融亜鉛メッキ／
Z-PH1S
Z-PH1
Z-PH1W
Z-PH2W
Z-PH3W
Z-PH7W

適合フランジ厚： 3～12
適合フランジ厚： 3～16
適合フランジ厚： 9～24
適合フランジ厚：17～32
適合フランジ厚：17～45
適合フランジ厚：40～70

ボルト径：M6×25
ボルト径：M6×25
ボルト径：M6×25
ボルト径：M8×30
ボルト径：M8×45
ボルト径：M8×60

【ホースバンド φ 13-23】
    φ 15-27
    φ 16-32
    φ 19-44
    φ 32-51
    φ 38-57
    φ 40-64
    φ 57-76
    φ 65-89
    φ 78-101
    φ 91-114
    φ105-127
    φ130-152
    φ146-178

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／φ 13-23
    φ 15-27
    φ 16-32
    φ 19-44
    φ 32-51
    φ 38-57
    φ 40-64
    φ 57-76
    φ 65-89 
    φ 78-101
    φ 91-114
    φ105-127
    φ130-152
    φ146-178

適合径：13～23mm W 8.0 t0.5
適合径：15～27mm W12.7 t0.5
適合径：16～32mm W12.7 t0.5
適合径：19～44mm W12.7 t0.5
適合径：32～51mm W12.7 t0.5
適合径：38～57mm W12.7 t0.5
適合径：40～64mm W12.7 t0.5
適合径：57～76mm W12.7 t0.5
適合径：65～89mm W12.7 t0.5
適合径：78～101mm W12.7 t0.5
適合径：91～114mm W12.7 t0.5
適合径：105～127mm W12.7 t0.5
適合径：130～152mm W12.7 t0.5
適合径：146～178mm W12.7 t0.5

1個
ステイ台座、ステンレスベース剣山の固定用等。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304/10㎜幅/50㎝タイプ/10×500×ｔ0.3
1本

【バンド（ステンレス）】

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／サイズ：20×40mm
1個

【バンド締め金具】

バンド幅10㎜タイプ。
ステイ・ステンレスベース剣山固定用バンドバックル。

品 名

材質／仕様

取 扱 単 位

用途／備考

SUS304／サイズ：30×34×17mm
1個

【バンド用台座】

バンド幅10㎜・20㎜タイプ。
I型ステイバンド固定用台座。

I型ステイバンド固定用バンド。1袋20本。
50ｍ巻の取扱い有り。

Ｈ形鋼等ワイヤーやステイ固定用など。
その他種類（電気亜鉛メッキ・ステンレス）の取扱い有り。

1個

〈リングスリーブ〉　〈リングスリーブ〉　

〈ステイ上部ピン〉　〈ステイ上部ピン〉　

〈メタルグリップ接着剤〉〈メタルグリップ接着剤〉

 SUS　　　アルミ　　　　銅

〈セメダイン ハイクイック接着剤〉〈セメダイン ハイクイック接着剤〉

〈ポリカボンド〉〈ポリカボンド〉

〈エフレックスボンド〉
〈ボンド 多用途屋外用〉
〈エフレックスボンド〉
〈ボンド 多用途屋外用〉

〈パイラック Zシリーズ〉〈パイラック Zシリーズ〉

〈ホースバンド〉〈ホースバンド〉

組み合せることで広がる設置方法
様々なケースに活用できるパイラックやバンド留め金具。
ビス留めや接着が困難なケースで防鳥剣山や防鳥ワイヤー
用ステイなどの設置が可能になります。

ステイとパイラックと
組み合せ。
Ｈ鋼やＬアングルに
設置できる

ステイとパイラックと
組み合せ。
Ｈ鋼やＬアングルに
設置できる

手すりや配管などに
設置する場合は
バンド留め工法で
対応します

手すりや配管などに
設置する場合は
バンド留め工法で
対応します

〈バンド用台座〉〈バンド用台座〉

〈バンド（ステンレス）〉〈バンド（ステンレス）〉

〈バンド締め金具〉〈バンド締め金具〉

◎コンクリート・石材・金属面用
・ステンレスベース剣山
・ステンレスプレート
・接着用プレートABS
・ネット固定具など

◎ポリカーボネート用
・ポリカーボネートベース剣山など

◎速乾タイプ
・ステンレスプレート
・ネット固定具ベースなど

◎金属同士の接着専用
・接着用台座ステイ

26 27


